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PAS KLINOWY C

Pas pasek klinowy C/22 2692
Li=2751Lp Power Span CONTINENTAL

17x2751

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢
Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod producenta

Producent

Szerokos¢ (mm)

[Li] Dtugos¢ wewnetrzna (mm)

[Lp/Ld/Lw] Dtugos$¢ podziatowa (mm)

89,32 zi

72,62 zt

Aktualnie niedostepny
24 godziny

CON C/22 2692 Li=2751Lp-PS (C
106)

CONC2692LI=2751LP-PS
CONTINENTAL

22,00

2692,00

2751,00

Opis produktu
Continental C 2692 Li=2751Lp-PS
Parametry techniczne produktu:

Producent: Continental

Wykonanie: Power Span (ekonomiczne)
Typ: klinowy

Szerokos¢: 22 mm

Wysokosé: 14 mm

Diugos¢ wewnetrzna: 2692mm
Dlugosé podziatowa: 2751 mm
Temperatura pracy: -55°c / +70°c

Przyktady zastosowan: przemyst budowy maszyn, maszyny rolnicze, kosiarki, kompresory, elektronarzedzia, klimatyzacje i
wiele innych.

Pasy klinowe stosowane sg w przektadni pasowej klinowej. W przekroju posiadaja ksztatt trapezu réwnoramiennego, ktéry
zapewnia duzg wartosc sity tarcia przy niewielkim napieciu wstepnym pasa oraz bardzo dobra wspétprace z kotami pasowymi.
Na konstrukcje pasa sktadaja sie trzy elementy:

* warstwa nosna wykonana z linek stalowych lub poliamidowych, ktéra stanowi rdzen pasa,

e warstwa podatna (wykonanej z gumy lub kauczuku),
e warstwa tkaninowo - gumowa.
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