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Cena brutto

Cena netto

Dostepnos¢

PAS KLINOWY C

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod producenta

Producent

Szerokos$¢ (mm)

[Li] Dtugos$¢ wewnetrzna (mm)

[Lp/Ld/Lw] Dtugos$¢ podziatowa (mm)

Opis produktu
Megadyne C/22 4750 Li=4812Lp (C 187) EXTRA
Parametry techniczne produktu:

Producent: Megadyne
Wykonanie: Extra

Typ: klinowy

Szerokos¢: 22 mm

Wysokosé: 14 mm

Dlugosé wewnetrzna: 4750 mm
Dtugos¢ podziatowa: 4812 mm
temperatura pracy: -30°c / +80°c

Pas pasek klinowy C/22 4750
Li=4812Lp Extra MEGADYNE 22x4812

180,43 zt

146,69 zt

Aktualnie niedostepny
24 godziny

MEG C/22 4750 Li=4812Lp (C 187)
EXTRA

MEGC4750L1=4812LPEXTRA
MEGADYNE

22,00

4750,00

4812,00

Megadyne Extra to klasyczny pas klinowy znajdujgcy wszechstronne jako cze$¢ sktadowa przeniesienia napedu. Zastosowana
technologia pozwala na dopasowanie sie do szerokiego zakresu predkosci napedzanych elementéw, ponadto umozliwia
ttumienie drgah pomiedzy uktadem napedowym, a napedzanymi kotami pasowymi. Gtéwna zaleta jest dtugi okres eksploatacji
oraz niskie naktady na konserwacje. Pas posiada wtasciwosci antystatyczne zgodne z norma 1ISO1813.

Przyktady zastosowan: przemyst budowy maszyn, maszyny rolnicze, kosiarki, kompresory, elektronarzedzia, klimatyzacje i

wiele innych.
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