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Cena brutto

Cena netto

Dostepnos¢

PAS KLINOWY A

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod producenta
Producent

Dtugos¢ wewnetrzna [mm]
Szerokos¢ [mm]

Dtugos¢ podziatowa [mm]

Opis produktu
SANOK HA A 1480 LD=1450LI SOLID
Parametry techniczne produktu:

Producent: Megadyne
Wykonanie:Gold (wzmocnione)
Typ: klinowy

Szerokos¢é: 13 mm

Wysokosé: 8 mm

Dtugos¢ wewnetrzna: 1450 mm
Dlugosé podziatowa: 1480 mm
temperatura pracy: -55°c/ +70°c

Pas pasek klinowy HA A 1500 Ld
SANOK STOMIL 13x1470 Li SOLID

28,76 zt

23,38 zt

Dostepny

24 godziny

SAN A 1470 LI=1500LD SOLID
SANA1470LI=1500LDSOLID
SANOK

1470

13

1500

Pasy marki SANOK produkowane sg na bazie kauczukéw chloroprenowych. Kazdy pas posiada kord poliestrowy oraz
bawetniano-poliestrowg owijke zewnetrzng, ktéra zapewnia odpornos¢ na Scieranie. Pasy klinowe stosowane sg w przekfadni
pasowej klinowej. W przekroju posiadaja ksztatt trapezu réwnoramiennego, ktéry zapewnia duzg wartos¢ sity tarcia przy
niewielkim napieciu wstepnym pasa oraz bardzo dobrg wspétprace z kotami pasowymi.

Przyktady zastosowan: tokarki, szlifierki, prasy, pradnice, przenosniki fancuchowe i taSmowe, sita obrotowe i wibracyjne,

wentylatory i pompy o mocy powyzej 7,5kW itp.
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