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v Pas pasek klinowy uzebiony AX 1275
| Lp CONTINENTAL 13x1275 (AX49)

Cena brutto 70,75 zt

Cena netto 57,52 zt
PAS KLINOWY Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Uz EE!GNY AX Czas wysytki 24 godziny

Numer katalogowy CON AX 1275 Lp

Kod producenta CONAX1275LP

Producent CONTINENTAL

Dtugos¢ podziatowa [mm] 1275

Dtugos¢ wewnetrzna [mm] 1245

Szerokos¢ [mm] 13

Opis produktu
Continental AX 1275 Lp
Parametry techniczne produktu:

Producent: Continental
Wykonanie: standardowe

Typ: klinowy, uzebiony
Szerokos¢: 13mm

Wysokos¢: 8mm

Dtugosé podziatowa: 1275 mm
temperatura pracy: -30°c / +70°c

Przyktady zastosowan: przemyst budowy maszyn, tokarki, szlifierki, maszyny rolnicze i budowlane i wiele innych.

Pasy klinowe uzebione charakteryzuje doktadnos$¢ wykonania, lepsze przetozenie mocy oraz odpornos$é na rozcigganie.
Wysoka sztywnos¢ poprzeczna paséw zapewnia niezwykle wysoka odpornosé na znieksztatcenia, nawet podczas pracy w
warunkach zmiennych obrotéw na kotach pasowych. Ptynne ruchy uzyskuje sie dzieki precyzyjnie szlifowanym katom bocznym
i wykonczeniu powierzchni paséw. W szczegdlnosci spetnione sg surowe wymagania dot. tokarek i szlifierek oraz systeméw
konstrukcji maszyn specjalnych.
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