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Pas pasek klinowy zespolony
WZMOCNIONY 55SPB 2360 LpRP

OPTIBELT

Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod producenta
Producent

llos¢ zeber

Dtugos$¢ podziatowa [mm]

Szerokos$¢ [mm]

Opis produktu
Pas klinowy zespolony WZMOCNIONY Optibelt 5SPB 2360 LpRP
Parametry techniczne produktu:

Producent: Optibelt

Wykonanie: wzmocnione

Typ: klinowy, waskoprofilowy, zespolony
Szerokos¢: 82,5 mm

Wysokosé: 15,6 mm

Dtugosé¢ podziatowa: 2360 mm

llos¢ zeber: 5

Temperatura pracy: -40°C / +80°C

Aktualnie niedostepny
24 godziny

OPT 5SPB 2360 LPRP
OPT5SPB2360LPRP
OPTIBELT

5

2360

82,5

Przyktady zastosowan: motoryzacja (np. autokary), maszyny rolnicze (np. kombajny, prasy, mulczery), przemyst drzewny,
przemyst ciezki - napedy duzej mocy, wentylatory, kompresory, silniki przemystowe i wiele innych.

Pasy klinowe zespolone to zespét (najczesciej 2-5) standardowych paséw klinowych potaczonych wspding, elastyczng
warstwa, ktéra utrzymuje je w réwnych odstepach. Tworza one jedng, zwartg jednostke napedowsa.
Pasy zespolone niemal catkowicie eliminujg rozcigganie, co zapewnia stabilno$¢ dziatania nawet w najbardziej intensywnych

warunkach pracy.

wygenerowano w programie shopGold


https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-zespolony-wzmocniony-5spb-2360-lprp-optibelt-p-274541.html
http://www.tcpdf.org

