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Pas pasek zebaty AT10 890 KEVLAR
szer. 32 mm MEGADYNE 89 zebdow

Cena brutto 170,85 zt

Cena netto 138,90 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
PAS ZEBATY ATIO KV Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy MEG AT10 890 (32) KEVLAR

Kod producenta MEGAT10890(32)KEVLAR

Producent MEGADYNE

Szerokos¢ [mm] 32

Dtugos¢ wewnetrzna [mm] 890

llo$¢ zebow 89

Opis produktu
MEGADYNE AT10 890 szerokos¢: 32 mm KEVLAR

Parametry techniczne produktu:

Producent: MEGADYNE
Wykonanie: standardowe

Typ: zebaty

Typ kordu: kevlarowy

llos¢ zebow: 89

Rozstaw zebéw: 10 mm
Szerokos¢: 32 mm

Diugosé: 890 mm

Temperatura pracy: -25°C / +80°C

Pasy zebate MEGAPOWER?2 produkowane sg z unikalnego tworzywa termoutwardzalnego. Wysokiej jakosci poliuretan
wzmocniony kevlarowymi kordami zapewnia wysoka wytrzymatosc - uodporniony jest na $cieranie, $cinanie oraz rozcigganie.
ponadto pasy MEGAPOWER?2 produkowane sg z zachowaniem wysokiej tolerancji, ktéra zapewnia stata dtugos¢ i grubos¢ pasa.

Wiasciwosci pasa:

stabilno$¢ wymiarowa

wysoka elastycznos¢

cicha praca

wysokie predkosci do 30m/s

wysoka odpornos¢ na Scieranie, wode, olej i ozonowanie

Przyktady zastosowan:

wyposazenie medyczne, maszyny pakujace, pojazdy silnikowe, roboty czyszczgce baseny, plotery, liczarki do pieniedzy,
przyrzady optyczne, ramiona robotéw, systemy prézniowe, maszyny widkiennicze itp.
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