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Pas pasek zebaty ZR 1756XH 200 dt.
4460,24 szer.50,8 mm OPTIBELT 201

7
zebow
Cena brutto 685,11 zt

PAS ZEBATY }{H Cena nettf), 557,00 fl -
Dostepnosc Aktualnie niedostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy OPT XH 1756 (200")
Kod producenta OPTXH1756(200")
Producent OPTIBELT
llo$¢ zebow 201
Dtugos¢ wewnetrzna [mm] 4460.24
Szerokos¢ [mm] 50.8

Opis produktu
OPTIBELT XH 1756 szerokos¢: 50,8 mm

Parametry techniczne produktu:

Producent: OPTIBELT

Wykonanie: standardowe

Typ: zebaty

Typ kordu: wtékno szklane

llos¢ zebow: 201

Rozstaw zebdéw: 22,225 mm
Szerokos¢: 50,8 mm

Diugosé: 4460,24 mm
Temperatura pracy: -30°C/ +100°C

Pasy zebate calowe: MXL, XL, L, H, XH to grupa paséw powstatych w wyniku potaczenia wysokiej jakosci mieszanki neoprenu,
elastycznych kordéw z wtdkna szklanego i odpornej na $cieranie tkaniny ochronnej, ktéra zwieksza wytrzymatos¢ na Scieranie
oraz wydtuza zywotnos¢.

Wiasciwosci pasa:

wysoka precyzja wykonania

kord szklany

cicha praca

sprawnos¢ do 98%

wysoka odpornos$¢ na Scieranie, wode, olej i ozonowanie
bezobstugowe

Przyktady zastosowan:

maszyny biurowe (drukarki, niszczarki), sprzety gospodarstwa domowego (roboty kuchenne, odkurzacze, maszyny do szycia,
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narzedzia ogrodnicze), samochody (regulatory siedzenia, szyberdachy, regulatory lusterek), przemyst (obrabiarki, maszyny
wiékiennicze, pakujace, podnosniki) itp.
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